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LO STANDARD IEEE-488.2



Lo standard IEEE-488.2
Colma alcune lacune presenti nello standard IEEE-488.1:
1) Mancanza della definizione dello stato in cui viene a trovarsi uno strumento in 

caso di interruzione della trasmissione

2) Non definisce la condizione del buffer

3) Non definisce il comportamento che deve avere un dispositivo nel caso di 
carattere terminatore errato o mancante

4) Non definisce completamente la codifica dei dati ma consiglia solamente 
l’utilizzo del codice ASCII

5) Non codifica gli interface capability code

6) Non codifica il contenuto dello status byte, ovvero la risposta della periferica 
al serial poll è lasciata al costruttore

7) Non specifica lo stato in cui deve portarsi un dispositivo in seguito ad un DCL. Inoltre 
il comando DCL nella IEEE-488.1 non è indirizzato



Lo standard IEEE-488.2
REQUISITI DELLA IEEE-488.2

1) Inclusione della standard IEEE-488.1

2) Obbligo di documentazione su ogni funzionalità del dispositivo

3) Introduzione di nuovi comandi, intermedi tra i comandi di 
interfaccia e i comandi di misura

4) Codifica dello status byte

5) Codifica completo del protocollo di trasmissione

6) Piena compatibilità anche hardware con la 488.1 (bus e connettore 
sono gli stessi)



Lo standard IEEE-488.2
REQUISITI DELLA IEEE-488.2

….uno strumento 488.2 deve essere:

1) Source handshake

2) Acceptor handshake

3) Basic listener

4) Basic talker

5) Capace di generare un SRQ

6) Deve potere riconoscere il DCL e a seguito di tale comando 
portarsi in uno standard predefinito dallo standard



Lo standard IEEE-488.2
REQUISITI DELLA IEEE-488.2

….un controller 488.2 deve avere le seguenti caratteristiche:

1) Monitoraggio e risposta agli SRQ

2) Invio di Interface Message

3) Controllo della comunicazione, ovvero piena capacità di: inviare il 
REN, gestire il parallel poll, inviare il GET



Lo standard IEEE-488.2
REQUISITI DELLA IEEE-488.2

Lo standard IEEE-488.2 definisce alcuni stati in cui si può trovare un dispositivo
durante la comunicazione (codificati nello status byte):

1) IDLE: in attesa di mandare o ricevere un messaggio

2) READ: quando sta leggendo o eseguendo un messaggio

3) QUERY: mentre sta immagazzinando una risposta in seguito ad una domanda (ad es. meas?)

4) RESPONSE: è lo stato successivo a quello di QUERY. Indica che la risposta è pronta, e 
quindi lo strumento può essere indirizzato come parlatore

5) SEND: mentre sta inviando la risposta alla QUERY precedentemente ricevuta

6) DONE: dopo avere terminato l’invio della risposta

7) DEAD LOCK: quando non può immagazzinare ulteriori misure a causa del buffer pieno

8) UNTERMINATED: quando riceve un comando incompleto (mancanza del carattere 
terminatore)

9) INTERRUPTED: quando per un qualunque motivo la trasmissione si è interrotta



Lo standard IEEE-488.2
REGISTRO DI STATO DEGLI EVENTI STANDARD

Nel registro di stato degli eventi standard sono codificati 8 possibili 
eventi ad ognuno dei quali è associato un bit: se tale bit assume valore 
uguale a 1, il corrispondente evento si è verificato

7 6 05 124 3

Se si è interessati solo ad alcuni degli eventi standard si può pensare 
di mascherare alcuni eventi tramite il Register Event Status Enable

7 6 05 124 3



Lo standard IEEE-488.2
REGISTRO DI STATO DEGLI EVENTI STANDARD

7 6 05 124 3
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Leggendo il bit 5 dello status byte si può evitare di leggere il registro degli eventi standard



Lo standard IEEE-488.2
REGISTRO DI STATO DEGLI EVENTI STANDARD

BIT 0: Operation complete, tutti i comandi inviati prima di un 
*OPC sono stati eseguiti

BIT 1: Request control, nonusato

BIT 2: Query Error, problemi col buffer

BIT 3: Device Dependent Error, dipendente dalla parte strumentale

BIT 4: Execution Error, lo strumento ha ricevuto il comando ma 
non lo ha riconosciuto

BIT 5: Command Error, errore di sintassi

BIT 6: User Request, non usato

BIT 7: Power On, registro di stato letto prima o dopo uno 
spegnimento



Lo standard IEEE-488.2

I DEVICE COMMANDS

Inviati in modalità ATN=False

COMANDI OBBLIGATORI

COMANDI DI FUNZIONE

COMANDI OPZIONALI

Tutti i comandi sono preceduti da un “*” e le query sono terminate 
con un “?”



Lo standard IEEE-488.2
I DEVICE COMMANDS

*IDN (Identification): comando inviato al dispositivo per identificarlo

*WAI (Wait to continue): pone in attesa un dispositivo in modo da ottenere una
sincronizzazione con gli altri dispositivi, qualora si voglia mandare un GET a tutti

*ESR? (Event Status Read): query per la lettura del registro degli eventi standard

*IST? (Individual Status Query): parallel poll indirizzato

*PCB (Pass Control Back): permette ad un controller che non sia System 
Controller di riprendere il controllo dopo averlo ceduto

*DLF (Disable Listener Function): è un UNL indirizzato  e può essere inviato oltre 
che da un controller, anche da un talker

*SAV (Save): salva lo stato corrente del dispositivo
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