
COSTRUTTORE MODELLO Pe Pi ηe Pt ηt Costo Unitario Costo package T gas out Portata gas
 [kWe]  [kWi] [kWt] [€/kW] [€] [°C] [kg/h]

GARRETT IM831 515 2452 0,21 1258 0,51 516,46 265.975,30 496 12670

KAWASAKI S2A-01 636 3130 0,20 1582 0,505 496 16200

MITSUI (JENBACH) JMS SB5 1020 4195 0,24 1605 0,39 460 18396

TURBOMECA MAKILA TI 1050 4134 0,254 2000 0,5 640,41 672.426,88 505 19595

SOLAR SATURN 1130 4700 0,24 2200 0,468 568,10 641.955,93 484 23400

KAWASAKI M1A-11A 1210 5240 0,23 2755 0,49 460 29500

KAWASAKI M1A-13A 1450 6020 0,24 3250 0,5 518 29200

RUSTON HURRICANE 1600 6280 0,255 3420 0,544 516,46 826.331,04 602 26620

NUOVO PIGNONE PGT2 2000 8000 0,25 4300 0,537 516,46 1.032.913,80 550 38520

SOLAR CENTAUR 40 3520 12610 0,279 5590 0,443 361,52 1.272.549,80 447 66960

ALLISON 501-KB5 3750 13645 0,275 6780 0,496 575 56200

SOLAR CENTAUR 50 4040 14430 0,28 6735 0,497 335,70 1.356.215,82 508 66600

RUSTON TYPHOON 4500 14800 0,304 7230 0,498 315,04 1.417.674,19 521 68585

SOLAR TAURUS 4875 16090 0,303 7190 0,447 315,04 1.535.813,70 481 77040

NUOVO PIGNONE PGT5 5220 19400 0,269 9370 0,483 346,03 1.806.256,36 524 88560

RUSTON T0RNAD0 6250 20625 0,303 9120 0,442 320,20 2.001.270,48 470 101240

NUOVO PIGNONE PGT10 10000 32050 0,312 14100 0,441 348,61 3.486.084,07 480 151865
Note :

Per la potenza termica recuperabile si è fatto riferimento ad una T gas al camino della caldaia a recupero pari a 160°C                                        

 TURBINE ALIMENTATE A GAS NATURALE



MODULI DI COGENERAZIONE AZIONATI A GAS NATURALE
MODELLO J 208 J 212 J 312 J 316 J 320 J 612 J 616 J 620

Pe  [kWe] 312 512 601 802 1003 1464 1942 2717

ηe 0,365 0,375 0,386 0,387 0,387 0,415 0,413 0,419

Pt gas [kWt] 209 342 389 519 649 782 1042 1293

Pt H2O… [kWt] 171 316 354 481 602 754 1006 1483

Pt TOTALE [kWt] 380 658 743 1000 1251 1536 2048 2776

ηt 0,444 0,482 0,478 0,482 0,482 0,435 0,435 0,428

Pi  [kWi] 855 1364 1556 2074 2593 3529 4706 6481

ηt+e 0,809 0,858 0,864 0,869 0,869 0,850 0,848 0,848

Temp dei gas in uscita [°C] 490 500 500 500 500 410 410 400

Vapore a 10 bar [kg/h] 233 385 438 585 731 796 1061 1295

Consumo combustibile [Nm 3 /h] 89 142 162 216 270 368 491 676
Costo € 230000 280000 310000 370000 480000 740000 840000 920000

Note :

La Pt Potenza termica gas è ottenuta dai fumi di scarico raffreddati a 120 °C

Il Vapore è ottenuto dai fumi di scarico ed hanno una Pressione di uscita di 10 bar

La Pt Potenza termica H2O è ottenuta dai circuiti di acqua,olio e intercooler



 

COSTI INDICATIVI DA UTILIZZARE NEGLI STUDI DI 

FATTIBILITA’ 
(per taglie intermedie, procedere mediante interpolazione lineare) 

 

Gruppi di cogenerazione con Motore Alternativo 

Taglia di riferimento (kWe)   Costo specifico complessivo (€/kWe) 

100        1.200 

1.000       1.000 

5.000       750 

 

Gruppi di cogenerazione con Turbina a Gas 

Taglia di riferimento (kWe)   Costo specifico complessivo (€/kWe) 

100        2.000 

1.000       1.200 

5.000       1.000 

10.000      750 

 

Gruppi frigoriferi ad assorbimento (bistadio *) 

Taglia di riferimento (kWf)   Costo specifico complessivo (€/kWf) 

100        600 

500       400 

1.000       300 

5.000       200 

 

* Per gruppi monostadio, ridurre del 20%. 

 
 


